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Stålkant,
type Milford Contrast Freestyle
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Rev.:

Produktkategori: Tegningstype:

Dato: Initialer: Ark: Side nr.:Skala:
Bemærk at principskitsen er er et oplæg og således vejledende. Det påhviler den projekterende og/eller udførende dels at
gennemgå det illustrerede og tilpasse det til den aktuelle anvendelse, dels at sikre at eventuelle mangler imødekommes og
afhjælpes.

Contrast Freestyle I Terræn >150mm

Kantafgrænsning
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Plan

NTS

TopdetaljeInstallation type

Standardtværsnit

Materiale

Lige overkant Indadbøjet overkant Udadbøjet overkant

Dobbelt indadbøjet
overkant

Dobbelt udadbøjet
overkant

Ubehandlet

Corten

Galvaniseret

Pulverlakeret

Rus10-lakering



Forlænget fodplade
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Synlig højde

Trekantsbeslag

Stålkant,
type Milford Contrast Freestyle

Tykkelse/Overkant (bukket kant)

Ekspansionsbolt/betonskrue

4 30 30
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Rev.:

Produktkategori: Tegningstype:

Dato: Initialer: Ark: Side nr.:Skala:
Bemærk at principskitsen er er et oplæg og således vejledende. Det påhviler den projekterende og/eller udførende dels at
gennemgå det illustrerede og tilpasse det til den aktuelle anvendelse, dels at sikre at eventuelle mangler imødekommes og
afhjælpes.

Contrast Freestyle på Tag >150mm

Kantafgrænsning

14-11-2024 A3 0 1 af 1

Plan

NTS

TopdetaljeInstallation type

Standardtværsnit

Materiale

Lige overkant Indadbøjet overkant Udadbøjet overkant

Dobbelt indadbøjet
overkant

Dobbelt udadbøjet
overkant

Ubehandlet

Corten

Galvaniseret

Pulverlakeret

Rus10-lakering



<50%
Synlig højde

Spyd

Stålkant,
type Milford Contrast Freestyle

Tykkelse/Overkant (bukket kant)

30

30

30
20

Topdetalje BunddetaljeInstallation type

Standardtværsnit

Materiale

Lige bund Udadbøjet bund

Udadbøjet overkantLige overkant

Dobbelt udadbøjet
overkant

Walgerholm 13-15
DK 3500 Værløse
tel +45 44971099
www.milford.dk

Rev.:

Produktkategori: Tegningstype:

Dato: Initialer: Ark: Side nr.:Skala:
Bemærk at principskitsen er er et oplæg og således vejledende. Det påhviler den projekterende og/eller udførende dels at
gennemgå det illustrerede og tilpasse det til den aktuelle anvendelse, dels at sikre at eventuelle mangler imødekommes og
afhjælpes.

Contrast Freestyle I Terræn <150mm
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Ubehandlet
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Pulverlakeret
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Synlig højde

T-spyd

Stålkant,
type Milford Contrast Freestyle

Tykkelse/Overkant (bukket kant)
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30 30
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Topdetalje BunddetaljeInstallation type

Standardtværsnit

Materiale

Ubehandlet

Corten

Galvaniseret

Pulverlakeret

Rus10-lakeret

Lige bund Udadbøjet bund
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Bemærk at principskitsen er er et oplæg og således vejledende. Det påhviler den projekterende og/eller udførende dels at
gennemgå det illustrerede og tilpasse det til den aktuelle anvendelse, dels at sikre at eventuelle mangler imødekommes og
afhjælpes.

Contrast Freestyle på Tag <150mm

Kantafgrænsning
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Lige overkant Indadbøjet overkant Udadbøjet overkant

Dobbelt indadbøjet
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Contrast Freestyle Bænk

Kantafgrænsning
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Installation type

Plan

MaterialeForside
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