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KerbCell™

Gør regnvandet til en ressource
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KerbCell™ 

Innovativ regnbedssluse som regulerer  
tilstrømningen af overfladevand til LAR-anlæg

KerbCell™ er en enkel slusekonstruktion, som er designet til indbygning i kanstenen, og som 
gør det muligt at regulere vandtilstrømningen til LAR-anlæg. 

I hovedparten af årets måneder ledes overfladevandet uhindret fra vejen ind i de grønne 
områder. I perioder, hvor der bruges vejsalt, kan slusen lukkes, hvorved LAR-bede og grundvand 
skånes. 

Sankt Kjelds Plads, København (Fotos af Mikkel Eye)
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•	 Leder overfladevandet til de grønne 
løsninger i hovedparten af året og 
håndterer således størstedelen af nedbøren 
lokalt og uden at belaste kloaksystemet.

•	 I vintermånederne ledes saltholdigt 
overfladevand til kloak og sikrer, at jord og 
grundvand ikke forurenes unødigt.

•	 Afhjælper den udtalte vandmangel og 
stress hos byens træer, og understøtter en 
mere frodig beplantning langs vejene. 

•	 Sikrer en ubrudt kantstenslinje omkring 
regnbedene og bidrager til et mere 
strømlinet og æstetisk udtryk langs vejene.

•	 Slusen betjenes med et KerbCell™ 
operatørhåndtag, og en indbygget 
indikator angiver sommer- og 
vinterposition.

•	 Udløbsplade reducerer vandets flow, så 
erosionsrender og blotlagte indløbsområder 
undgås.

Fordele ved KerbCell™

FLERE VARIANTER

Eksempel på KerbCell™ KUBIC i 
rustfrit stål og med fem sluser 
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Ét formål, flere løsninger

KerbCell™ kan leveres i flere modeller, størrelser og materialer, og kan således tilpasses både 
behovet og æstetikken i dit projekt. 

SLUSE

Sluselugerne er fremstillet af
kraftigt 5 mm rustfrit stål.

KerbCell™ fås både i rustfrit stål og cortenstål.

MEKANIK

Mekaniske dele er fremstillet 
af ikke-oxiderende metaller.

BETJENING

Åbnes og lukkes manuelt med 
operatørhåndtag.

INDLØBSPLADE

Letter installationen og
sikrer et bedre indløb.

SANDFANG

Leveres med medfølgende
sandfangsbrønd.

FINISH
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KerbCell LINEAR™ er udviklet til regnbede og plantehuller, hvor vandet ønskes ledet ind på terræn. 

Applikationsmuligheder

KerbCell CUBIC™ er udviklet til regnbede og plantehuller, hvor vandet ønskes ledet ind under terræn. 
Modellen har en integreret sandfangsbrønd, som tilbageholder affald, blade og grovsediment fra 
overfladeafstrømningen, før vandet ledes videre til bedet.
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KerbCell™ i anvendelse
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We create liveable cities where people feel 
happy, healthy and safe
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