AluExcel LINJE

Produkt

Aluminium L-profil kant med ekstra 'linear’ forstaerkning

til lige streekninger.
Fastgeres med spyd.

Anvendelse

Til afgreensning af bl.a. asfalt, gummibeleegning, slots-

grus, belaegningssten. Velegnet til parkeringspladser,
legepladser, parkanlaeg, taghaver og langs bygninger.

Designet specielt til lige linjer.

Ved montering pa kompakt underlag, bruges AEGN
stalspyd. Ved montering pé eksisterende asfalt eller
beton, bruges betonsgm.

Beskrivelse

XLAE18L Kantafgraensning i aluminium med ’‘linear’

forsteerkning. Hejde: 18 mm. Bredde: 30 mm.

XLAE75L Kantafgreensning i aluminium med ’linear’
forsteerkning. Hejde: 75 mm. Bredde: 70 mm.

XLAE100L Kantafgraensning i aluminium med ’linear’
forsteerkning. Hejde: 100 mm. Bredde: 70 mm.

XLAE150L Kantafgraensning i aluminium med ’linear’
forsteerkning. Hejde: 150 mm. Bredde: 70 mm.

AluExcel LINJE fastgeres med AEGN MilKant spyd,
min. 7 stk. pr. laengde.

Monteres efter Milfords anvisninger.

Vare nr. Tykk. Hejde Leengde Materiale Jordspyd
XLAE18L  5mm 18 mm 2500 mm Ubh. aluminium 7 pr. Igd.
XLAE75L 5mm 75mm 2500 mm Ubh. aluminium 7 pr. Igd.
XLAE100L 5mm 100 mm 2500 mm Ubh. aluminium 7 pr. Igd.

XLAE150L 8 mm 150 mm 2500 mm Ubh. aluminium 7 pr. Igd.

Vare nr. Produkt Hojde Bredde

AEGN Jordspyd i galv. stél 254 mm @9 mm
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KANTAFGRANSNING

Monteringsprincip

Overflade - fx muld,
grus eller lignende
Belaegning - asfalt,
beton, gummi og
lignende

Kompakt underlag
—mindst 150 mm ud
over feerdige kantmal

Rajord

Stalspyd

Velegnet til afgraensning af

A A

M = Graes, muld, lese sten, barkflis, sand

Ml = Asfalt, beton, flisebelaegning, gummi, grus
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