DATABLAD

ALUEXCEL FLEX

Produkt
Fleksibel L-profil aluminiumskant.
Kan formes. Fastgeres med spyd.

Anvendelse

Til afgreensning af bl.a. asfalt, gummibelsegning,
slotsgrus og beleegningsten. Velegnet til parkering-
spladser, legepladser, parkanleeg, taghaver og langs
bygninger. Ved montering pa kompakt underlag,
bruges AEGN stalspyd. Ved montering pa eksister-
ende asfalt eller beton, bruges betonsgm.

Beskrivelse

XLAE18M Kantafgreensning i aluminium 5 mm
XLAE25M Kantafgreensning i aluminium 5 mm
XLAE40M Kantafgreensning i aluminium 5 mm
XLAES50M Kantafgraensning i aluminium 5 mm
XLAEB5M Kantafgraensning i aluminium 5 mm
XLAE75M Kantafgraensning i aluminium 5 mm
XLAE100M Kantafgreensning i aluminium 5 mm
XLAE120M Kantafgreensning i aluminium 8 mm
XLAE150M Kantafgraensning i aluminium 8 mm

Monteringsprincip
Fastgeres med AEGN spyd, min. 7 stk. pr. leengde. Overflade - fx muld,
grus eller lignende

Belaegning - asfalt,
beton, gummiog
lignende

Kontakt Milford for 90° hjernestykker.

Monteres efter Milfords anvisninger.

Kompakt underlag
- mindst 150 mm ud

Varenr. Tyk. Hejde Leendge Materiale Jordspyd over feerdige kantmal
XLAE18M/S 5mm 18 mm 2500 mm  Ubeh. aluminium -

XLAE25M/S 5mm 25mm 2500 mm  Ubeh. aluminium 7 pr. lgd Stalspyd
XLAE40M/S 5mm 40mm 2500 mm Ubeh. aluminium 7 pr. lgd

XLAES50M/S Smm 50 mm 2500 mm  Ubeh. aluminium 7 pr. lgd

XLAEB5M/S 5mm 65mm 2500 mm  Ubeh. aluminium 7 pr. lgd

XLAE75M/S 5mm 75mm 2500 mm  Ubeh. aluminium 7 pr. lgd

XLAE100M/S 5mm 100mm 2500 mm Ubeh. aluminium 7 pr. lgd

XLAE120M/S 8mm 120 mm 2500 mm  Ubeh. aluminium 7 pr. lgd

XLAE150M/S 8mm 150 mm 2500 mm  Ubeh. aluminium 7 pr. lgd ‘ ‘

Varenr. Produkt Hojde Bredde [ = Grzes, muld, lese sten, barkflis, sand

AEGN Jordspyd i galv. stal 254 mm 29 mm [l = Asfalt, beton, flisebelsegning, grus, gummi
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