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Produkt 
Flexibel, profilvalsad stålkant med avrundad 
synlig kant.

Sätts fast med jordspjut och skarvas med osyn-
liga skarvbeslag, utan behov av bultar.

Användning 
Lämplig till områden där barn och äldre vistas.
Outline kan exempelvis användas i offentliga 
parker, på skolgårdar, lekplatser, vårdhem 
och platser i närheten av gångtrafik samt på 
takterrasser.

Varunr. och finish
MK-OLC15/3 Outline i cortenstål 3 mm
MK-OLC15/3L Outline LINJE i cortenstål 3 mm
MK-OLC15/6 Outline i cortenstål 6 mm
MK-OLC15/6L Outline LINJE i cortenstål 6 mm
MK-OLG15/3 Outline i galv. stål 3 mm
MK-OLG15/3L Outline LINJE i galv. stål 3 mm
MK-OLG15/6 Outline i galv. stål 6 mm
MK-OLG15/6L Outline LINJE i galv. stål 6 mm

Montering
Sätts fast i terrängen med 4 jordspjut per längd. 
Dolda skarvbeslag används, inga bultar, ingen 
svetsning. 
 
CAD tegning kan fås fra Milford.

Monteras i övrigt efter Milfords anvisningar.

OUTLINE

Varunr. Tjockl. Höjd Längd Material Jordspjut

MK-OLC15/3 3 mm 150 mm 2500 mm Cortenstål 4 pr. lgd.

MK-OLC15/3L 3 mm 150 mm 2500 mm Cortenstål 4 pr. lgd.

MK-OLC15/6 6 mm 150 mm 2500 mm Cortenstål 4 pr. lgd.

MK-OLC15/6L 6 mm 150 mm 2500 mm Cortenstål 4 pr. lgd.

MK-OLG15/3 3 mm 150 mm 2500 mm Galv. Stål 4 pr. lgd.

MK-OLG15/3L 3 mm 150 mm 2500 mm Galv. stål 4 pr. lgd.

MK-OLG15/6 6 mm 150 mm 2500 mm Galv. stål 4 pr. lgd.

MK-OLG15/6L 6 mm 150 mm 2500 mm Galv. stål 4 pr. lgd.

Bädd

Outline

Utjämningslager

Alv

Stålspjut

Monteringsprincip

Grus eller annan 
uppbygning

= Gräs, jord, lös sten, barkflis, sand

= Asfalt, betong, flisebeläggning, grus, gummi


