Licitationstekst
Contrast stålkant

Produkt
MK-CB15/3 eller 6, ubehandlet stålkantafgrænsning m. spyd og samlestykke
MK-CG15/3 eller 6, galvaniseret stålkantafgrænsning m. spyd og samlestykke
MK-CC15/3 eller 6, Corten stålkantafgrænsning m. spyd og samlestykke
Samt specielmål

Beskrivelse
Stålkant i henholdsvis 3 eller 6 mm tykkelse med en højde på 150 mm og længde på 3000 mm, som benyttes til adskillelse af to typer belægning eller græs og belægning. På stålkantens ene flade er fem rør svejset på med 500 mm. afstand. Jordspyd bankes gennem rørene for stabilitet. Fortløbende kanter samles med et samlestykke der placeres så det overlapper begge stålkanter og boltes fast i de udstansede huller. Samlestykket har et 10 mm ombuk som placeres under de to stålkanter. Stålkanter fås i ubehandlet stål, galvaniseret stål og Corten stål. Samlestykke, bolt og møtrik fås i ubehandlet stål, galvaniseret stål. Spyd fås i ubehandlet stål.
Stålkanterne kan bukkes ved håndkraft ved etablering af buer og cirkler, vi anbefaler dog:
3 mm stålkant bukkes ikke under en radius på 3000 mm
6 mm stålkant bukkes ikke under en radius på 6000 mm.
Mål under anbefalet radius kan valses i den endelige form.
Synlig højde på standard stålkant: max 60% 

Stålkant
Materiale: Ubehandlet stål, galvaniseret stål eller Corten stål 
Ydre mål: L: 3000 mm , H: 150 og T: 3 eller 6 mm
Farve: rust eller lys grå

Spyd
Materiale: Ubehandlet stål
Ydre mål : Ø: 15 mm og L: 450 mm
Farve: rust 

Samlestykke
Materiale: Ubehandlet stål eller galvaniseret stål.
Ydre mål: L: bund: 160 mm,  H: 110 mm, T: 3 mm
Farve: rust eller lys grå

Montage
[bookmark: _GoBack]Stålkanten placeres på bærelag i færdig højde minus 150 mm, og fastgøres ved hjælp af jordspyd og samles med de medfølgende samlestykker. OBS samlestykkets ombuk placeres under stålkanten, så den er usynlig på kantens overflade. Bløde buer skabes ved at bukke stålkanten og fastholde kanten med jordspyd. Halv- eller helcirkler skabes bedst ved at placere stålkanten op ad en skabelon skåret i f.eks. træ, og derefter montere spyddene fra midten og ud mod enderne. Tilskæres stålkanterne er det nødvendigt at bore hul til samlepladen.
