Licitationstekst
Outline stålkant

Produkt
MK-OLC15/3 eller 6, Corten stål-kantafgrænsning m. spyd og samlestykke
MK-OLG15/3 eller 6, Galvaniseret stål-kantafgrænsning m. spyd og samlestykke
MK-OLC15/3L eller 6L, Corten stål-kantafgrænsning m. spyd og samlestykke – Linje
MK-OLG15/3L eller 6L, Galvaniseret stål-kantafgrænsning m. spyd og samlestykke – Linje

Beskrivelse
[bookmark: _GoBack]Profilvalset stålkant i henholdsvis 1,5 eller 3 mm tykkelse med en højde på 150 mm og længde på 2500 mm, som benyttes til adskillelse af to flader med forskellig belægning eller bed/græs og belægning. Stålkantens top har et valset ombuk på 40 mm i 180 graders vinkel, som giver kanten en synlig afrundet form i dobbelt tykkelse på helholdsvis 3 og 6 mm. Stålkanter samles ved at ombukket fungerer som en skinne, idet de nederste 20 mm af ombukket har en afstand til stålkanten på 4 mm. Heri placeres et samlestykke så det overlapper begge kanter og samtidig følger stålkantens nederste ombukkede profil, som består af en flade på 50 mm i bredden i 90 graders vinkel. I ombukket er der  udstansede huller til jordspyd for ekstra stabilitet. Stålkanten findes med to typer bundflade for henholdsvis lige og buede kantafgrænsninger. Til en lige kantafgrænsning har bundfladen for hver 80 mm, udstansede kileformede huller på 20 x 50 x 10 mm placeret ca. 5 mm inde på stålkantens bundflade. Herved er hele stålkantens nederste 5 mm et samlet stykke. Til buede kantafgrænsninger er stålkantens bund ……..Stålkanter fås i galvaniseret stål og Corten stål. Samlestykke, bolt og møtrik fås i ubehandlet stål og galvaniseret stål. Spyd fås i ubehandlet stål.
Stålkanterne kan bukkes ved håndkraft ved etablering af buer og cirkler, vi anbefaler dog:
3 mm stålkant bukkes ikke under en radius på 750 mm
6 mm stålkant bukkes ikke under en radius på 3500 mm.
Mål under anbefalet radius kan valses i den endelige form.
Synlig højde på stålkant: 0 mm 

Stålkant
Materiale: Corten stål og galvaniseret stål 
Ydre mål: L: 2500 mm , H: 150 og T: 3 eller 6 mm
Farve: rust eller lys grå

Spyd
Materiale: Ubehandlet stål
Ydre mål : Ø: 8 mm og L: 250 mm
Farve: rust 

Samlestykke
Materiale: Ubehandlet stål eller galvaniseret stål.
Ydre mål: B: 195 mm, D bund: 50 mm,  H: 120 mm, T: 3 mm
Farve: rust eller lys grå

Montage
Stålkanten placeres på bærelag i færdig højde minus 150 mm, og samles med de medfølgende samlestykker og fastgøres ved hjælp af jordspyd. OBS samlestykket placeres under stålkantens øverste ombuk. Bløde buer skabes ved at klippe de 5 mm brede strenge af ved kantens bund. Derved opstår kileformede udstansninger som giver mulighed for at bukke stålkanten. Stålkanten fastholds med jordspyd som bankes gennem de udstansede huller. Halv- eller helcirkler skabes bedst ved at placere stålkanten op ad en skabelon skåret i f.eks. træ, og derefter montere spyddene fra midten og ud mod enderne. 
