PLACERING BESKRIVELSE KOMPRIMERINGSBEHOV
D Pafyldningslag. Fyldemateriale ifglge ingenigrens anvisninger. Komprimeres ifalge ingenigrens anvisninger.
Skal komprimeres farst efter 300 mm péafyldning.
C Pafyldningslag. Stabilgrus eller andet fyldemateriale der er egnet til komprimering. Derefter komprimeres der for hvert 150 mm
pafyldningslag. Komprimeres til 95% proctor.
B Omkringfyldningslag. Granitskeerver i stgrrelsen 31,5-50 mm. Skal ikke komprimeres.
A Fundamentsten. Granitskeerver i stgrrelsen 31,5-50 mm. Komprimeres med pladevibrator eller lignende.
Uveevet geotekstil Beleegning ifglge ingenigrens
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Note: Ubenaevnte mal er angivet i mm

L Fundamentsten - minimum 230 mm,
men skal regnes af ingenigren
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Uvaevet geotekstil lsegges over, men ikke under, aflejringstunnelen Inspektionslem (option) feks. Ducolet 8110 brendkarm med rist
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@ 600 mm indlgbsrar 2 lag veevet geotekstil laegges imellem

f aflejringstunnel og fundamentsten
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Note: Ubenaevnte mal er angivet i mm
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