RootSpace kan ogsa etableres i 2 lag,
herved gges det tilgeengelige rodvolumen
til gavn for treeets fremtidige tilvaekst

Det er Milfords anbefaling at plantegruben
som minimum udformes i dimensionen 4 x 4 meter,
svarende til 10 m® tilgeengeligt rodvolumen pr. tree

[1(

RootSpace,
integreret luft- og
vandingsreservoir

Daeksel,

va

—
</

vandingssystem

Vandingsrer,
RootRain

Adapta treehulsrist,

Saettes pa afretningsgrus

(1«

«
(

A S
—

~—
——

=
=
~ .
N\~ ~
- ~
9 ((< W=
N
[ Principiel opbygning:
— 50-100 mm beleegning
N~ .
30 mm afretningsgrus
250 mm stabilgrus
Geokomposit membran
675 mm RootSpace
Geonet
[ 100 mm afdreeningslag, fx 11/16 mm, plant og afrettet
= 1100 mm i alt (afhaengig af belaegningstype)
— Geokomposit membran
- Daeksel,
O integreret vanding
=
Evt. geokomposit membran eller
— rodbarriere pa én eller flere sider
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MILFORD
Walgerholm 13-15
DK 3500 Veerlgse
tel +45 44976099
www.milford.dk

Milford Plantehuller



