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Losninger for a forbedre
din ‘Blagrenne faktor’




Blagrenne l@sninger

Blagrenne lesninger

Fa kontroll over 'Blagrenn faktor’ og poengene dine!

Bakgrunn for ‘Blagrenn faktor’

‘Blagrenn faktor’ er et stotteverktoy for byggherrer og arkitekter. Det er utviklet for & ta vare pa
bynaturen og gjere samfunnet mer tilpasningsdyktig mot okt nedber. Slik reduseres belastningen pa
teknisk infrastruktur, samtidig som grunnlaget for biologisk mangfold i bymiljget styrkes.

Dette er et kvantitivt verktey som setter poeng pa ulike blagrenne kvaliteter. Det sikrer utbygger
forutsigbarhet i mgte med krav til uterom i byggeprosjekter, som vannhandtering, vegetasjon og
biodiversitet.

La oss hjelpe til

Milford har levert kvalitetslgsninger til blagrenne prosjekter i over 20 ar. Vi har et dyktig og erfarent
teknisk team, som hjelper med gratis radgivning og tegnearbeid. Slik kan du raskere og enklere
implementere elementene du gnsker i et landskapsprosjekt.

Bruk oss som sparringpartner og ta gjerne kontakt for & ta en prat om muligheter!

Ersta Sjukhus, Stockholm, Sverige. Takterrasse med Contrast Freestyle™ plantebed



Et lite utvalg poeng og lesninger

| dette heftet presenterer vi noen muligheter til & score “blagrenne poeng”, og du far se hvordan noen

av Milfords produkter passer naturlig inn. Fullstendig utgave av veiledningen far du ved a sende oss en

henvendelse eller spke pa regjeringen.no.
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Delvis permeable flater som grus, singel og
gressarmeret dekke

Impermeable overflater med avrenning til
vegetasjonsarealer eller 4pent fordroyningsmagasin

Impermeable overflater med avrenning til lokalt
overvannsanlegg under terreng

Overflate med vegetasjon,
ikke forbundet med jord >80 cm

Overflate med vegetasjon,
ikke forbundet med jord 40-80 cm

Overflate med vegetasjon,
ikke forbundet med jord 20-40 cm

Bla tilleggskvaliteter

CoreBlue™ s.5
KerbCell™ s. 8
CoreBlue™ s.5
CoreBlue™ s. 4
Contrast Freestyle™ s. 6
CoreBlue™ s. 4
Contrast Freestyle™ s.6
CoreBlue™ s.4
Contrast Freestyle™ s. 6

0,3

poeng

Regnbed eller tilsvarende

Gronne tilleggskvaliteter

CoreBlue™ s.5

0,7

poeng

0,5

poeng

poeng

Nyplantede treer som forventes bli >10 m

Nyplantede treer som forventes bli
sméa/mellomstore (5-10 m)

Gregnne vegger

RootSpace™

StrataCell™ s-10
RootSpace™ 10
StrataCell™ S
GreenWall™ s.9

Uiveable cities



Blagrenne l@sninger

CoreBlue™ og CoreBlue+™

CoreBlue™ er et innovativt, 100% naturlig mineralullprodukt, en selvskreven
lesning a vurdere i de fleste blagrenne prosjekter. Produktet fungerer som
passiv vanning og beskyttelse mot utterking av trehull og plantebed. | stgrre
skala kan det ogsa brukes som underjordisk oppsamlingsmagasin og forebygge
oversvgmmelse og overbelastning av ledningsnettet.

CoreBlue™ brukt til kapilleervanning

I naturen har vannet sin egen syklus: kondensasjon, nedbaer, infiltrasjon,
avrenning og fordamping. | byen kan CoreBlue™ gjenskape denne syklusen
ved & fange opp og gjenbruke avrenningen fra de ofte ugjennomtrengelige

overflatene i offentlige anlegg, parker, takhager osv.

Ved bruk i lukkede plantebed, som vist nedenfor, reduseres behovet for
vanning og vedlikehold.

Overflate med vegetasjon, ikke forbundet med jord >80 cm 098
poeng
Overflate med vegetasjon, ikke forbundet med jord 40-80 cm 096
poeng
Overflate med vegetasjon, ikke forbundet med jord 20-40 cm 094
poeng




CoreBlue+™ brukt til klimatilpasning

De store CoreBluet+™-magasinene er designet med fokus pa klimatilpasning.
| tettbygde omrader med harde overflater og stor belastning kan de brukes
som store underjordiske forsinkelses- og nedsivingsanlegg.

Denne lgsningen er driftssikker og holdbar over tid, og kan konfigureres til
hvert enkelt prosjekt.

Delvis permeable flater som grus, singel og gressarmeret dekke

Impermeable overflater med avrenning til lokalt overvannsanlegg
under terreng

Regnbed eller tilsvarende
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Blagrenne l@sninger

Contrast Freestyle™ kant

Contrast Freestyle™ er Milfords kantavgrensningssystem. Det kan skreddersys
til prosjektet deres og leveres pa byggeplassen, klart til installasjon.

Med dette systemet kan du skape vakre perspektiver i bybildet og etablere
grenne omrader pa steder der det ellers kan veere vanskelig a fa ting til &

gro. Siden “blagrenn faktor’-systemet deler ut poeng for overflater med
vegetasjon som ikke er forbundet med jord, er det opplagt a tenke inn hevede
plantebed i prosjekter pa f.eks. takterrasser eller oppa garasjeanlegg. Dette er
en type prosjekt Milford har lagd mange av.

Overflate med vegetasjon, ikke forbundet med jord >80 cm 098
poeng
Overflate med vegetasjon, ikke forbundet med jord 40-80 cm 096
poeng
Overflate med vegetasjon, ikke forbundet med jord 20-40 cm 094
poeng

Rundkjering i Huddinge, Sverige. Fra forste skisse til produksjonstegning og ferdig lgsning.



U7, Oslo, Norge. Takterrasse med Contrast Freestyle™ og CoreBlue™

Meierikvartalet, Oslo, Norge.

Grgntomrade pa tak med Contrast Freestyle™ og CoreBlue™

Uiveable cities



Blagrenne l@sninger

KerbCell™ regnbedsluse

KerbCell er en innovativ regnbedsluse som regulerer tilstrammingen av
overvann til LOH-anlegg. Det er en enkel slusekonstruksjon som er designet
for a bygges inn i kantsteinen. Mesteparten av aret ledes overvann uhindret

fra veien og inn i greanne omrader. For & skane LOH-bed og grunnvann i perioder
nar det brukes veisalt, kan slusen enkelt lukkes.

KerbCell™ fas i flere storrelser, materialer og varianter, sa det er mulig &

tilpasse den til de fleste LOH-prosjekter.

Impermeable overflater med avrenning til vegetasjonsarealer eller apent 0.2
. . ’
fordreyningsmagasin poeng

Sommerrogata, Oslo, Norge. Regnbed med KerbCell™ med innlgp fra asfaltvei.



GreenWall™ vaiersystem aill

En frodig grenn vegg kan bli som et stykke arkitektonisk kunst, og kan
tilpasses mange ulike fasadetyper. Ved & omdanne byens loddrette flater
gir man ikke bare beboerne noe vakkert a se pa, de grenne veggene kan ogsa
aktivt innga som en del av lesningen nar blagrenn faktor er pa dagsordenen.

GreenWall™ er Milfords stilrene espaliersystem i rustfritt stal. Forskellige typer

robuste avstandsholdere gir til sammen en lang rekke designmuligheter.

Gronne vegger

0,4

poeng

Comuwell Hotel, Kebenhavn, Danmark. Frodige grenne vegger med GreenWall™ vaiersystem.

Uiveable cities



Blagrenne lgsninger

StrataCell™ og RootSpace™

Etablering av bytreer er en viktig blagrenn faktor som bidrar med mange
poeng, men det er mange utfordringer knyttet til & plante treer i urbane
miljoer.

For bytreer er tilgang til tilstrekkelige mengder ukomprimert jord den mest

kritiske vekstbetingelsen.

Ved & bruke bzerelagssystemer som StrataCell™ og RootSpace™ tredobler
man vekstmedium i arealet, samtidig som det gir en helt ukomprimert rotsone.

Nyplantede treer som forventes bli >10 m

Nyplantede treer som forventes bli sma/mellomstore (5-10 m) 095

10



Storgata, Oslo, Norge. Treeplanting med StrataCell™
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Trondheim Torg, Norge. Treeplanting med StrataCell™

Uiveable cities



We create liveable cities where people feel

happy, healthy and safe

milford.
Uiveable cities

info@milford-cities.no | (+47) 48 16 13 93 | no.milford.dk
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