DATABLAD

KERBCELL™ LINEAR

Produkt

KerbCell er en slusekonstruktion, der giver
mulighed for at handtere overfladevandet og
adskille det henholdsvis sommer og vinter.
KerbCell lgser pa en enkel made problemet
med natriumchlorid, der ofte anvendes til
glatferebe-kaempelse. Systemet muligger at
overfladevand kan ledes til LAR-lgsninger, traeer
og beplantede omra-der i hovedparten af arets
maneder. Samtidig reduceres belastningen af
kloakken i tilfeelde af mere intens nedbgr. Om
vinteren kan der lukkes helt af for vandstrem-
men, sa det saltholdige vintervand ledes til
kloak.

Anvendelse
KerbCell™ har tre hovedanvendelsesomrader:

« Omrader, hvor overfladevand ledes pa terraen til

grenne LAR-anlaeg, traeer mv.

« Omrader, hvor saltholdigt overfladevand skal
ledes direkte til kloak

« Omrader med seerlige drikkevandsinteresser

Beskrivelse

KerbCell leveres i to starrelser, med henholdsvis
3 og 5 sluselager, og i to materialer - rustfri stal
og corten stal. Sluseldgerne er udfert i rustfri
stal. KerbCell er en enkel losning, der kreever et
minimum af vedligehold. Omstilling er yderst
simpel og kan ske stdende med anvendelse af
trekantnggle.

Noter

Produktet kan specialdesignes. Kontakt os for
yderligere information.

CAD tegning kan fas fra Milford.

Monteres efter Milfords anvisninger.

Produktbeskrivelse Dimentioner Materiale

KerbCell, 3 lager 323x120x250mm Rustfrit stal, Corten stal

KerbCell, 5 lager 530x120x250mm Rustfrit stal, Corten stal
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