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Mad KerbCell LINEAR™ REGNVANDSHANDTERING

KerbCell LINEAR™ — til indbygning i kantstenen — er udviklet til at regulere tilstramning til LAR-anleeg, vejbede
og plantehuller i de perioder, hvor veje og stier saltes.

T BETJENING
Abnes og lukkes manuelt
med operat@rhéndtag. |NDL®BSP|—ADE

sikrer et bedre indlab.

Q MEKANIK Letter installationen og

Mekaniske dele fremstillet i
ikke-oxiderende metaller.

FINISH

KerbCell™ fas bade i rustfrit stal og Corten stal.
SLUSE

I Sluselugerne er fremstillet i
kraftig 5 mm rustfrit stal.

KerbCell™ benyttes allerede i dag af kommuner og forsyninger i en lang raekke projekter:
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Kobenhavns Kommune LULEA KOMMUN Frederiksberg
Kommune
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KerbCell LINEAR™ anvendes til grafter eller regnbede, hvor vandet enskes pa terraen.

KerbCell LINEAR™ Kantsten
Groft eller regnbed
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Unikke fordele ved KerbCell LINEAR™:
o Leder overfladevandet til de grenne lasninger i * Speciel ldsemekanisme ger, at enheden kun

hovedparten af aret og handterer sdledes
sterstedelen af arsnedbaren lokalt og uden at
belaste kloaksystemet.

Understotter mere og bedre beplantning ved
befeestede arealer.

Afhjeelper den udtalte vandmangel og stress
hos traeerne i byen.

Nem at indbygge i kantstenslinjen og bidrager
til et mere stremlinet og aestetisk udtryk langs
vejene ved at sikre en ubrudt kantstenslinje
omkring regnbedene.

Saltholdigt overfladevand i vintermanederne
ledes til kloak og sikrer at jord og grundvand
ikke forurenes unadigt.

kan betjenes med et KerbCel™ operator-
handtag.

Indikator for hhv. sommer- og vinterposition.
Forbedret vandteethed i lukket position.

Indlgbsplade for bedre indlgb og en lettere
installation

Informationssymboler pé indlgbspladen ger
opmaerksom pa at enheden er et dreen til
groft eller bed.

Udlgbsplade (tilbeher) reducerer vandets flow,
sé erosionsrender og blotlagte indlebsomra-
der undgas.

MINI CASE STUDY:

Disse treeer blev plantet samtidigt, og af samme entreprener.
Bygherre var Frederiksberg Kommune. Traeerne star langs den
trafikerede Smallegade, lige overfor R&dhuset.

Det ses tydeligt at den hejre beplantning har klaret sig markant
bedre end den venstre. Eneste forskel er, at den hgjre er instal-
leret med en KerbCell™-enhed.
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