Licitationstekst
CanyonTM

Produkt
MRC2020/200/s, Sokkelrende i alu-zink coatet stålkerne med rist i galvaniseret stål
MRC2020/ES, Endestykke i alu-zink 
MRC2020/Z, Dørprofil

Beskrivelse
Patenteret sokkelrende der gør det muligt, at arbejde med et arkitektonisk udtryk uden niveauforskel mellem ude- og indeareal, og samtidig opfylde anbefalinger om 150 mm fri sokkelhøjde jf. ”Bygningsreglementet forskrifter om foranstaltninger til sikring af en fugtteknisk løsning”. Modulsystemet består af en sokkelrende med en alu-zink coatet stålkerne som leveres i længder på 2000 mm med 2 riste i galvaniseret stål og fire konsoller i sort polypropylen, PP.  Sokkelrendens coating i alu-zink bevirker, at den kan tilskæres ved hjælp af en vinkelsliber, og coatingen vil derefter lukke om snitfladen uden brug af ekstrabehandling. Sokkelrenden er formet i en 90 graders vinkel med en ombukket kant på begge langsider, hvori konsollens to tværgående hjørner klikkes fast ved montering. Sokkelrendens nedadvendte flade har udstansede aflange huller på 8 x 155 mm, som giver mulighed for nedsivning til drænlaget. For hver 500 mm er et vejledende mønster udstanset, for hurtig montering af konsoller uden brug af opmåling. Sokkelrendens stabilitet opretholdes selv om enkelte konsollen monteres forskudt i forhold til 500 mm mærker, evt. i forbindelse med forhindringer på murværk, nedløbsrør mm.  Afstanden mellem to konsoller må dog ikke overstige 750 mm.
Sokkelrenden udlægges i fortløbende længder og samles, ved at en konsol klikkes fast mellem to sokkelrenders. Konsollen er en formstøbt ramme af 100% postindustrielt genbrugsplast, PP. Konsollen afstiver sokkelrenden ved 2 berøringspunkter på husmuren på den ene side, og det diagonale tryk der opstår ved presset fra bærelag, belægning eller jordvolumen fra den modsatte side. Konsollen hviler på to ben på 25 mm højde, som sikre et frit flow af evt. vand i sokkelrendens bund. Samtidig giver sokkelrendens støbeform som en ramme, mulighed for at rense og tilse sokkelrenden gennem konsollens midterste hul.
Der er formstøbt to riller i konsollens top, hvorpå den galvaniserede stålrist placeres uden yderligere montering. Mellem to riste; en konsol placeres således at begge riste hviler halvt på samme konsol. Ristens maskestørrelse på 30 x 9 mm opfylder kravene i forhold til færdsel af fodgængere, rullestolsbrugere, personer med stok eller førerhund. Ved en evt. tilpasning af risten, kræves at snitflader efterbehandles for at opretholde galvaniseringen. Det er muligt at skrue risten fast hvis ønsket. Til dette benyttes en konsol med et gevind monteret i topstykket.
Ved sokkelrendens afslutninger, eller ved ydre hjørner, monteres en endeplade i alu-zink coatet stål. Denne klikkes fast på en konsol gennem fire udstansede huller.
Dørprofiler tilskæres efter mål i alu-zink coatet stål, og trykkes ned i konsollens forstøbte rille langs risten. Dørprofilen er nu låst fast mellem sokkelrende og konsol, og kan enten hvile på sokkel, trin eller svæve frit, da dens formål er at skjule mellemrummet mellem en tilbagetrukket døråbning og sokkelrenden. 

Sokkelrende
Materiale
Stålkerne med alu-zink coating, 1 mm.

Ydre mål
B: 2000 mm, D: 200 mm og H:200 mm

Farve
Lys grå
 

Konsol
Materiale
100 procent postindustrielt genbrugsplast af 100 % polypropylen, PP

Ydre mål
B: 70 mm, D: 208 mm og H: 190 mm

Indre mål
138 x 82 x 120 mm

Farve
Sort

Bæreevne
500 kg.

Rist
Materiale
Galvaniseret stål, 1,8 mm

Ydre mål
B: 1000 mm, D: 190 mm og H: 24 mm på langsider, H:20 mm på endeflader

Endestykke
Materiale
Stålkerne med alu-zink coating, 1 mm

Ydre diameter
D: 200 mm og H: 200 mm

Montage
[bookmark: _GoBack]Efter etablering af drænlag og evt. omfangsdræn i færdig højde minus 200 mm, lægges sokkelrenderne fortløbende med den åbne side mod sokkelen. Ved et yderhjørne tilskæres sokkelrenden med plus 200 mm som går forbi soklen. Ingen efterbehandling er nødvendig. En endeplade monteres og næste sokkelrende placeres vinkelret op til de 200 mm overskydende sokkelrende. Ved indadvendte hjørner, lægges sokkelrenden helt op til den tilstødende mur uden endestykke. Næste sokkelrende placeres vinkelret op til den foregående uden tilskæring, og derefter fortsættes længden ud. Sokkelrenderne kobles sammen ved at klikke en konsol fast mellem to sokkelrender. OBS: med den skrå vinkel vendt mod soklen. For ekstra stabilitet monteres konsoller for hver 500 mm, brug evt. de udstansede mærker i sokkelrendens bund som afstandsmålere. Risten lægges i de forstøbte riller på konsollen, således at ristens ender placeres halvt inde på en konsol, og derved skaber stabilitet ved placering af mere end en rist. Benyttes der sokkelrender ved portåbninger eller lignende hvor der kan være tung trafik, anbefales det at øge antallet af konsoller i sokkelrenden. Dog max. belastning på 500 kg. 
