Fordrojningsmagasin, typ kammare

BESKRIVNING

En fordelaktig 16sning till makadammagasin (stenkista), utiamningsror eller kassettmagasin ar s.k.
dagvattenkammare, se Figur nedan. De samlar upp vatten fran stora ytor, exempelvis parkeringar
eller vagar, som fordrgjs i kammare av polypropen under mark. Ett effektivt satt att hantera sma
och stora volymer av dagvatten under marken, darigenom frigdrs marken for byggnation.
Dagvattenkammaren ar utrymmeseffektiv med en vatvolym som uppgar till ca 75 procent.
Kamrarna installeras pa ett lager av makadam och ar konstruerade for att klara stora laster med
hjalp av stenpelare som bildas mellan kamrarna, och darigenom kraver mindre éverbyggnadsmatt
och &r anda garanterat att klara belastningar fran tunga fordon. Systemet bestar av flera olika
storlekar(bredd, hojd, volym) av kammare som ger mojlighet att anlagga ett effektivt system aven
vid hoga grundvattennivaer. Systemet innehaller en eller flera 100% rensbara filtreringskammare
dar allt slam och suspenderat amnen fangas upp, och darmed forhindra sedimenteringar fran att
forsamra systemets livslangd, systemet ar testat och visar att upp till 80% totala suspenderade
amnen(upp till 90% Kolvaten, upp till 49% Total-P (fosfor), upp till 53% Total-Zn (zink) ) tas bort.
Anlaggningen med kammare och makadam omges av geotextil(plus ev. bentonitmembran eller

liknande nar det anlaggs i fororenad mark eller vattenskyddat omrade).
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MATERIAL- OCH VARUKRAV

Fordrojnings- infiltrationsmagasin ska utforas med dagvattenkammare typ MSAT310 Aquaton 310 och
MSAT310ES andstycken eller en likvardig godkand produkt.



Fordrojnings- infiltrationsmagasin ska utféras med kammare med en kontinuerligt bojd, bagformad
sektionsprofil utan botten med matt (B)865 x (H)405 mm och en nettovolym av 0,42m3

Kamrarna skall tillverkas fran rena, slagmodifierade polypropensampolymerer

Kamrarna skall skapa ett sammanhangande, fritt inre utrymme utan inre stodkonstruktioner som kan
hindra flodet eller begransa atkomst for inspektion

Konstruktionen av kamrarna, den strukturella aterfyliningen och installationskraven skall se till att de
belastningsfaktorerna ar uppfyllda for: 1) langvariga doda laster och 2) kortvariga levande laster

Kamrarna ska uppfylla kraven fér, "standardspecifikation for polypropen (PP) korrugerad
dagvattenkammare."

Kamrarna skall uppfylla kraven, "Standard utférande for strukturel utformning av termoplast
korrugerad dagvattenkammare."

Endast kammare som ar godkanda av ingenjoren kommer att tillatas. Entreprencren skall lamna (3
uppsattningar) med foljande till ingenjor for godk&dnnande innan leverans av kammare till projektets
arbetsplats:

e En strukturell utvardering av en registrerad byggnadsingenjor som visar att
belastningsfaktorerna ar uppfyllda. De 50-ariga krypmodulerna uppgifter ska anvandas som
en del av strukturell utvardering for att kontrollera langsiktiga resultat.

Installationen av kamrarna ska vara i enlighet med tillverkarens senaste konstruktionsanvisningar.

UTFORANDEKRAV

Fordrojnings- infiltrationsmagasin ska utforas med dagvattenkammarare typ MSAT310 Aquaton 310
och MSAT310ES andstycken eller en likvardig godkand produkt enligt nedan:

Steg 1, Grav ut omradet for underjordiska dagvattenmagasinet och forberedd marken enligt ingenjorens
ritning.

Steg 2, Placera non-woven geotextil dver den forberedda marken och upp pa schaktvaggarna.

Steg 3, Placera ren, krossad sten i ett lager pa minst 230 mm(Aquaton 3500/4500 kammare, 150mm
for Aquaton 310/740 kammare). Installera draneringsror vid behov. Kompaktera for att uppna en plan
yta.

Steg 4, Installera fordelarrér och lagg ut vavd geotextil under kamrarna (min. 5,33 m) vid varje
inloppsandlock. Placera en oskarvad langd av geotextil under hela langden av Isolator® kammaren-
kamrarna i tva skikt.

Steg 5, Rikta den forsta kammaren och andlock av varje rad med inloppsréren. Entreprendr kan vélja
att avvakta med sten aterfylinad runt andkamrarna och lamna éndarna av kamrarna 6ppna for enkel
kontroll av kamrarna under aterfylinads process

Steg 6 Fortsatt att installera kamrarna 6verlappande kammare. Kamrarna skarvar ar markta "Lagre
skarv - Overlappa har" och "Bygg i denna riktning-Ovre kammare.". Placera non-woven geotextil éver



Isolator kammaren (om det anges) Behall minimum - 230 mm avstand mellan kamrarna(Aquaton
3500/4500 kammare, 150mm for Aquaton 310/740 kammare).

Steg 7 Inledande ska aterfyliningen ske med jamna mellanrum langs centrumlinjen av kammaren for
att forankra den nedre delen av kammaren. Detta sker béast med ett sten transportband eller
gravmaskin som kan na langs radarna

Steg 8 Ingen utrustning kan koéras pa aterfylinaden i det har skedet av installationen. Gravmaskiner ska
vara placerade utanfor utgravningen. Dumprar far inte dumpa sten direkt pa basen av utgravningen.
Schaktmaskiner eller hjullastare ar inte tillatna pa utgravningen vid denna tidpunkt.

Steg 9 Fortsatt jamnt med aterfyliningen mellan kamrarna och runt utsidan tills sten nar toppen av
kamrarna och ett lager av.minst 300 mm (Aquaton 3500/4500 kammare, 150mm for Aquaton 310/740
kammare) sten ar pa plats 6ver kamrarna. Sten maste na horisontellt till bade raka eller lutande
sidovaggar. De rekommenderade aterfyliningsmetoderna ar med ett sten transportband utanfor
utgravningen eller monterar man ihop kamrarna efterhand, med en gravmaskin inne i utgravningen som
nér langs raderna. Aterfylining medan montering av kamrarna sker kommer sékerstalla att
gravmaskinens rackvidd inte 6verskrids.

Steg 10 Forst efter aterfyllnads sten har natt toppen av kammaren plus ett minimum av 300
mm(Aquaton 3500/4500 kammare, 150mm for Aquaton 310/740 kammare) sten ovanpa kammaren kan
kompaktlastare och sma till medelstora schaktare anvandas for att gradera sten och
aterfyliningsmaterial i enlighet med marktrycksgranserna i tabell 2. Utrustningen skall endast schakta
material parallellt Iangs kamrarna. Schakta aldrig vinkelratt mot kamrarna. Milford rekommenderar att
entreprenoren inspekterar kamrarna innan den sista aterfyllningen. Alla kammare som skadats av
entreprenadmaskiner skall avlagsnas och ersattas.

Steg 11 Installera non-woven geotextil dver aterfylinads materialet. Geotextil maste éverlappa minst
600 mm vid skarvarna. Anvand en vibrerande kompaktare for att kompaktera 600 mm av aterfyliningen.
Kompaktera bara parallellt [lAngs kammare.
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Aberopa principritningar om tillampligt.

Ange typ av magasin som ar foreslaget - infiltration, férdréjning eller lagring
Ange mangd dagvatten(m3) som ska hanteras

Ange langd och bredd om ev. begransningar for utgravning finns

Ange grundvattenniva

Ange typ av kammare och bruttovolym/nettovolym av kammaren i kubikmeter
Ange typ och tjocklek for sten lager under kamrarna och ovanpa kamrarna

Ange avstand mellan kamrarna


http://milford.dk/sv/resource#quickset-resource_accordion_1

Ange typ av geotextil som anvands runt hela magasinet, och under isolator kammaren

Ange minimum 6verbyggnad

Aquaton beskrivning

Aquaton 310

Barande polypropen kammare for dagvattenhantering, med bruttovolym 0,88m3 inkl. kringfyllande sten.
Kammarens storlek: L 2170 x B 865 x H 405 mm

Aquaton 740

Barande polypropen kammare for dagvattenhantering, med bruttovolym 2,12m3 inkl. kringfyllande sten.
Kammarens storlek: L 2170 x B 1295 x H 760 mm

Aquaton 3500

Barande polypropen kammare for dagvattenhantering, med bruttovolym 5,06m3 inkl. kringfyllande sten.
Kammarens storlek: L 2285 x B 1955 x H 1145 mm

Aquaton 4500

Barande polypropen kammare for dagvattenhantering, med bruttovolym 4,60m3 inkl. kringfyllande sten.
Kammarens storlek: L 1320 x B 2540 x H 1525 mm

Begreppsbestamningar

geotextil:

plan, genomslapplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vavd, stickad eller
vavd, och som anvands i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN
ISO 10318:2005)


http://milford.dk/sv/milplant?href=/geocomposit-membrantm

