CEC.2119 Ledningsbadd for dagvattentunnlar
Avser ledningsbadd under dagvattentunnlar for dagvattenhantering. Utférs med makadam 32-63 av
materialgrupp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1. Anlaggs enligt ritning/-ar XXXX.

XX m3

CEC.3119 Kringfyllning for dagvattentunnlar

Avser kringfyllning runt dagvattentunnlar fér dagvattenhantering och runt anslutande ledning till
perkolationsbrunn. Utfors med makadam 32-63 mm av materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1 som hogst
innehaller 15 % material mindre dn 32 mm. Anldggs enligt ritning/-ar XXXX.

CEC.4119 Resterande fyllning fér dagvattentunnlar

Avser resterande kringfyllning for dagvattentunnlar for dagvattenhantering och anslutande ledning till
perkolationsbrunn. Fyllningen skall besta av makadam 32-63 mm av materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1
som hogst innehaller 15 % material mindre an 32 mm. Anlaggs enligt ritning/-ar XXXX.

PBB.59 Ledning av dagvattentunnlar

Fordrojnings-/infiltrationsmagasin skall utféras med Milfords Aquaton barande polypropylentunnlar for
dagvattenhantering, med nettovolym X,XX m3 med art. nr MSATXXXX. Tunnelns storlek: L=XXXX x B=XXXX x
H=XXX mm. | gavlarna skall det placeras ett dndstycke med art. nr. MSATXXXXXX, leverantor Milford.
Anlaggs enligt ritning/-ar XXXX.

Anlaggs med ledningsbadd min. 150 mm.

Anlaggs med kringfyllnadsmaterial min. 150 mm tjocklek ovanpa tunnelns 6verkant.

Anlaggs med min. 150 mm avstand mellan tunnlarna.

Effektiv volym XX m?3

Maximal schaktbredd/-langd XX m/XX m

Grundvattenniva +XX,XX m.d.h.

Tunnlarna skall tillverkas fran rena, slagmodifierade polypropylensampolymerer.

Tunnlarna skall skapa ett sammanhangande, fritt inre utrymme utan inre stédkonstruktioner som kan
hindra flodet eller begrénsa atkomst for inspektion. En av tunnlarna skall anvdandas som en
avlagringstunnel. Under avlagringstunneln skall det anldggas tva lager av vavd geotextil som skall uppfylla
krav enligt leverantérens anvisningar.

Konstruktionen av tunnlarna, den strukturella aterfyllningen och installationskraven skall se till att
belastningsfaktorerna ar uppfyllda for:

1) ldngvariga doda laster

2) kortvariga levande laster

Dagvattentunnel Milfords Aquaton XXX XX st
Andstycke XX st
Vavd geotextil enligt leverantdrens anvisningar XX m?



PDY.4 Dagvattenmagasin

Fordrojnings-/infiltrationsmagasin skall utféras med Milfords Aquaton bdrande polypropylentunnlar for
dagvattenhantering, med nettovolym X,XX m3 med art. nr MSATXXXX. Tunnelns storlek: L=XXXX x B=XXX x
H=XXX mm. | gavlarna skall det placeras ett dndstycke med art. nr. MSATXXXXXX, leverantor Milford.
Anlaggs enligt ritning/-ar XXXX.

Anlaggs med ledningsbadd min. 150 mm.

Anlaggs med kringfyllnadsmaterial min. 150 mm tjocklek ovanpa tunnelns 6verkant.

Anlaggs med min. 150 mm avstand mellan tunnlarna.

Effektiv volym XX m?3

Maximal schaktbredd/-ldngd XX m/XX m

Grundvattenniva +XX,XX m.d.h.

Tunnlarna skall tillverkas fran rena, slagmodifierade polypropylensampolymerer.

Tunnlarna skall skapa ett sammanhangande, fritt inre utrymme utan inre stédkonstruktioner som kan
hindra flodet eller begrdnsa atkomst fér inspektion. En av tunnlarna skall anvdndas som en
avlagringstunnel. Under avlagringstunneln skall det anldggas tva lager av vavd geotextil som skall uppfylla
krav enligt leverantérens anvisningar.

Konstruktionen av tunnlarna, den strukturella aterfyllningen och installationskraven skall se till att
belastningsfaktorerna ar uppfyllda for:

1) langvariga doda laster

2) kortvariga levande laster

Dagvattentunnel Milfords Aquaton XXX XX st
Andstycke XX st
Vavd geotextil enligt leverantdrens anvisningar XX m?

DBB.31223 Materialskiljande lager av geotextil kring dagvattenmagasin
Avser geotextil under och ovanpa dagvattentunnlar. Geotextilen skall uppfylla krav enligt leverantorens
anvisningar. Anlaggs enligt ritning/-ar XXXX.

Geotextil enligt leverantdrens anvisningar XXm?

DBB.52 Tatande lager av lergeomembran

Avser bentonitmatta kring magasin av dagvattentunnlar i makadam dar grundvattnet riskerar att stiga upp i
magasinet och férorenas. Laggning av bentonitmatta skall utféras enligt leverantérens anvisningar. | kod
ingar dven att tdta med bentonitmjoél vid alla genomforingar med ledningar genom bentonitmattan.
Utforande enligt leverantdrens anvisningar. Ovanpa bentonitmattan skall det anldggas ett lager av geotextil
som skall uppfylla krav enligt leverantorens anvisningar. Anlaggs enligt ritning/-ar XXXX.

Bentonitmatta enligt leverantérens anvisningar XXm?
Geotextil enligt leverantdrens anvisningar XXm?



