
ANSLUTNINGSRÖRETS

MATERIAL KAN VARIERA 

(PVC, HDPE, ETC.) 
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ANSLUTNINGSRÖR DETALJ 
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PLACERA VÄVD GEOTEXTIL (CENTRERAD

VID INLOPP FÖR ANSLUTNINGSRÖR)
OVANPÅ MAKADAMLAGRET FÖR SKYDD MOT

GENOMTRÄNGNING VID ANSLUTNINGAR

FÖR SIDOINLOPP. GEOTEXTIL MÅSTE

FÖRLÄNGAS 150 MM FÖRBI TUNNELFOT

SEKTION A-A 

TUNNEL 

AQUATON 310

AQUATON 740

AQUATON 3500

AQUATON 4500

A 

INSTALLERA INTE 

ANSLUTNINGSRÖR

VID TUNNELSKARV

A 

PLATS FÖR

ANSLUTNINGSRÖR,

CENTRERAD ÖVER

KORRUGERING 

SIDOVY 

MAX DIAMETER FÖR 
ANSLUTNINGSRÖR

160 mm 

200 mm

300 mm 

300 mm 

HÖJD FRÅN 
TUNNELNS BAS (X) 

100 mm 

100 mm

150 mm

200 mm




