D Overbyggnadsmaterial. Fylinadsmaterial enligt ingenjérens anvisningar. Kompnmerad_en_hgt ingenjorens
anvisningar.
Komprimeras till 95% Proctor.
C Overbyggnadsmaterial. Grus eller annat fylimaterial som ar [ampligt fér komprimering Kompaktera bara parallellt
ldngs kammare.
B Kringfyllnadsmaterial. Makadam med fraktion 32-62mm. Ska inte komprimeras.
A Fundamentsten. Makadam med fraktion 32-62mm. Komprimeras med vibratorplatta
eller liknande.
Nonwoven geotextil
Belaggning enligt ingenjérens
/ anvisningar
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Utgravningen
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MSAT740/ES
andstycke

150 mm MIN

| Djupet bestams av projektingenjéren.
Dock minst 150 mm
~—— 1295 mm

300 mm MIN

Note: Angiven matt i mm
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Nonwoven geotextil laggs dver men inte under avlagringskammaren

MSAT740 kammare

Inspektionsror

@ 600 inloppsror

Fordelare-
brunn

Sandfangsvolym enligt
ingenjorens anvisningar
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MSAT740 AVLAGRINGSKAMMARE

2 lager woven geotextil mellan
avlagringskammaren och fundamentsten

INLOPP DIA. A C

160 mm 270 mm 460 mm
15 mm

200 mm 310 mm 420 mm
15 mm

250 mm 340 mm 370 mm
20 mm

315 mm 370 mm 300 mm
20 mm

425 mm 500 mm 150 mm
40 mm
600 mm 470 mm 3 mm

Note: Angiven matt i mm
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