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Néar de naturlige vadomrader mangler...

Gennem hundrede af &r har naturlige vddomrader omkring vores kyster spillet en uundvaerlig rolle som
naturens egen dynamiske regnvandsfiltrering. Men efterhanden som vores byer vokser er disse natur-
lige vddomrader gaet tabt og erstattet af veje, hustage og parkeringspladser.

Uden vadomrader mangler byerne en naturlig vandrensning og skybrudssikring. Et biofiltreringssystem
kan erstatte naturens tilstedeveerelse og sikre en effektiv forsinkning, afledning og ikke mindst, en god
vandkvalitet i byomraderne.

milsTorV™
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Men at skabe et biofiltreringssystem, der virker, er en kompleks proces. Man bar derfor sikre sig, at det
system der veelges, har vaeret gennemprovet og leveret stabile og vedvarende resultater. Systemets
testkonfiguration skal veere kendt og preestationerne veldokumenterede séledes at der er vished for, at
det lever op til projektets krav.

Dette leverer systemerne i milSTORM™ serien.
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Hvorfor veelge et feerdigt, modulaert
system frem for at bygge selv?

Der er to helt &benlyse fordele ved at benytte et feerdigt og gennemtestet modulaert system, fremfor selv
at bygge et fra bunden:

* Du ved med sikkerhed at anlaegget fungerer og hvilke specifikationer det lever op til
* Du begraenser din risiko ved at kunne dokumentere, at miljg og vandressourcer beskyttes som de skal

Herudover tilbyder systemerne i milISTORM™-serien en lang reekke andre fordele, som traditionel bio-
filtrering ikke kan levere:

* Miljgbeskyttende egenskaber, som er udferligt testet og dokumenteret
* Ekstremt kompakt og effektiv

» Voldsom reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne

* Markant leengere levetid

¢ Langt mindre fodaftryk og dermed tilsvarende starre brugbart landareal
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Valg af system...

De to systemer i miISTORM™-serien er blandt de bedste i verden og repraesenterer hver iseer bane-
brydende gennembrud indenfor regnvandsteknologi. Systemerne har hver deres primeere funktioner og
deekker tilsammen stor set alle typer applikationer.

Modular Wetlands™
SIDE 8

o Et feerdigt biofiltermodul, i forskellige storrelser
og kapaciteter

e Qverlegne filtreringsegenskaber til rensning af
overfladevand fer udledning til recipient

¢ |deel til omrader med tung trafikal belastning, sa
som gader, parkeringspladser og andre befeestede
arealer

FocalPoint™
SIDE 14

e Et fuldt ud skalerbart bicfiltreringssystem, som
kan tilpasses ethvert anleegsprojekt

* Overlegne filtreringsegenskaber, samt under-
jordisk regnvandsbassin til nedsivning eller
udledning

* Det hgjtydende biofiltreringsmedie reducerer
systemets storrelse dramatisk

* milford
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Modular Wetlands™

Modular Wetlands™ er et komplet prae-
falbrikeret biofiltreringsmodul

Modular Wetlands™ er et gennembrud indenfor
LAR teknologi. Systemet er det eneste bidfiltre-
ringssystem der udnytter et s& kaldet "horisontal-
flow”, der er et helt nyt patenteret princip med et
mindre fodaftryk og en sterre rensningskapacitet.
Hvor de fleste regnbede benytter en beskeden, eller
slet ingen preefiltrering, har Modular Wetlands™ et
indbygget preaefiltreringskammer med separations-
og filtreringskassetter. Her bliver aflejringer, olie- og
benzinrester fiernet fra overfladevandet for det nar
biofiltreringskammeret, hvilket reducerer behovet
for vedligeholdelse samt forbedrer systemets prae-
stationer.

Modular Wetlands™ fordele:

* Samme eller bedre filtrering end et &bent bassin,
péa en brokdel af pladsforbruget

* Op til fire gange storre filtreringsomrade end et
almindeligt regnbed.

e Forleenget levetid og feerre vedligeholdelses-
omkostninger.
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Modular Wetlands™

Nyt patentret "Horisontalflow™ giver
flere indlglbsmuligheder

00®20LHO00

Symbolforklaringer side 24-25

Indlsbsmuligheder o

Indigb via kantsten

Ved kantstenstypen tilferes vand gennem et indlgb i kantstenen.
Denne type anvendes normalt langs veje og pa parkeringspladser.
Kantstens-indlgbets lzengde varierer alt efter model og sterrelse.

Indlgb via rist

Rist-konfigurationstypen giver de samme egenskaber og fordele som
kantstenstypen, men med et indlgb via rist over systemets forbe-
handlingskammer. Det giver den yderligere fordel, at der kan veere
fodgeenger-adgang over indlgbet. Risttypen kan ogsa anvendes i si-
tuationer, hvor afstreamninger skal opfanges pa begge sider af land-
skabet.

Indlgb via ror

Modular Wetlands™ kan placeres for enden af et aflebssystem med
indlgb via rer direkte til forbehandlingskammeret. Denne lgsning giver
flere muligheder i forhold til at placere Modular Wetlands™ uafhaen-
gigt af arealets fald pa projektomradet. Systemet kan ogsa tilsluttes et
velfungerende aflobssystem fra f.eks. et parkeringsareal, uden ekstra
omkostninger til omleegning af aflabssystem, terraen og beleegning.
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Modular Wetlands™

Fordele og drift

Modular Wetlands™ er det mest effektive og alsidige biofiltreringssystem pa markedet, og det er det
eneste system, som med et horisontalt-flow er med til at sikre en ekstraordinaer hej ydeevne pa et mi-
nimum af plads. Figur 1 og figur 2 viser de store fordele ved horisontalt-flow samt behandlingsfaserne.

Fordele

* Bidfiltrering med horisontalt-flow

» Storre filtreringsoverflade pa et minimum af overfladeareal

¢ Indbygget forbehandlingskammer — laengere levetid og minimal vedligeholdelse

e Kontrolleret gennemstreamning

e Gennemtestet, hgj renseeffekt ;
* Leveres som "feerdigt produkt” — ingen risiko for forkert opbygning ‘ 5
* Biofiltreringskammer og plantekumme i niveau med tilstedende arealer

o Forbehandling

Udskilning

° Affald og sterre sedimenter bliver udskilt inden
vandet treenger ind i forfiltreringskassetterne

¢ Nem adgang i forbindelse med vedligeholdelse

Indlgb via kantsten

Forfiltreringskassetter

» QOver 2,3 m? overfladeareal pr. kassette

¢ Anvender BioMediaGREEN-filtermateriale

* Fjerner over 80 % af TSS og 90 % af olier

» Forhindrer forurenende stoffer (der forarsager
tilstopning) i at treenge ind i biofiltreringskammeret

Individuelle kassetter

Forfiltreringskassette

Integreret opsamlingsror

WetlandMEDIA

Kassettehus
BioMedia GREEN
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Modular Wetlands™

Fig. 2 set fra oven. 2 til 3 gange storre overfladeareal end traditionelle flow-biofiltreringssystemer.

o Biofiltrering

Horisontalt-flow

* Mindre tilstopning end biofiltre med nedad-
rettet flow

¢ Vandet lgber under jordoverfladen og kan
flyde, selv nér sne og frost blokerer systemets
overflade

* Forbedret biologisk filtrering

Patenteret hulrum

* Udvidet hulrum mellem veeggene og Wetland
MEDIA pa alle fire sider

* Maksimeret overfladeareal for hgjere behand-
lingskapacitet

WetlandMEDIA

* Indeholder ingen organiske stoffer

e Fjerner fosfor og tungmetaller

* Starre filtreringsoverflade og 48 % hulrum

*  Maksimal fordampning

e Hgj ionudveksling ved et letvaegts-biomedie

0bsr®r
Nedre aflgb e e U d |Qb

Flow Control
* Mulighed for neddroslet udlgb
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Modular Wetlands™

Konfiguration og dimensionering

Modular Wetlands™ er et alsidigt system, der kan konfigureres sé det passer til de specifikke projekt-
krav, uden at veerdierne for fiernelse af forurenende stoffer eller gennemlgbsrater reduceres.

Kvadratisk

Med konfigurationen Kvadratisk anbringes for-
behandlings- og udlgbskammeret side om side
0g steder op til et parallelt liggende biofiltrerings-
kammer. Dette minimerer systemlaengden og
giver et meget kompakt areal. | situationer med
begraenset plads ved gader med tilstedende for-
tov, kan halvdelen af systemet placeres under
fortovet.

Flow-baseret dimensionering

Modular Wetlands™ kan bruges i selvsteendige
installationer for at opfylde kravene til filtrering.
Eftersom systemet er et af de f& biofiltrerings-
systemer, der kan sluttes til rerledning langt un-
der overfladen, kan det ikke blot integreres i et
arkitektonisk design i forbindelse med direkte
afstromning fra overfladen, men ogsé placeres
helt uden for omréadet for maksimal udnyttelse.

Volumenbaseret dimensionering

Modular Wetlands™ og dets unikke horisontale
gennemlgb, udger det eneste biofilter pad mar-
kedet, der kan anvendes i volumenbaserede
udformninger med udleb til eksterne recipien-
ter sdsom havnebassiner, aer og underjordiske
tankanleeg.
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Lineaer

Med konfigurationen Lineser placeres forbe-
handlings- og udlebskammeret i hver sin ende
af biofiltreringskammeret og minimerer dermed
systemets bredde til 1,2 m (udvendig dimen-
sion). Denne konfiguration er perfekt fil linezere
projekter, og eftermonteringer i gader, hvor ek-
sisterende kloakledninger og fortove begraenser
den tilgeengelige installationsplads.




Modular Wetlands™

ﬁ Rensningseffektivitet

Modular Wetlands™ er seerdeles effektiv til at fierne TSS, tungmetaller, neeringsstoffer, olie og bakterier.
Siden 2007 er systemet blevet testet i praksis under mange forskellige testforhold. Med sit avancerede
forbehandlingskammer og innovative horisontale gennemlgbs-biofilter, kan systemet effektivt fierne for-
urenende stoffer via en kombination af fysiske, kemiske og biologiske filtreringsprocesser. De samme
biologiske processer findes i naturlige vddomrader, og systemet udnytter dermed naturens evne til at
bearbejde, omdanne og fierne selv de mest skadelige forurenende stoffer.

Total fosfor Total nitrogen Total zink Total kobber

85 % 64 % 70 % 45 % 69 % 50 % 95 %

i} Dimensionering

Behandlingsflow

Model Dimensioner Overfladeareal af Wetland Media Gennemlgb per sekund
MWS-L-4-4 1,2x1,2m 2,4 m? 1,41/s
MWS-L-4-6 1,2x1,8m 3,0 m? 2,0l/s
MWS-L-4-8 1,2x2,4m 4,6 m? 3.21/s
MWS-L-4-13 1,2x4,0m 5,8 m? 4,01/s 13
MWS-L-4-15 1,2x4,6m 7,0 m? 4,91/s
MWS-L-4-17 1,2x5,2m 8,3 m? 581/s
MWS-L-4-19 1,2x5,8m 9,5 m? 6,7 I/s
MWS-L-4-21 1,2x6,4m 10,8 m? 7,51/s
MWS-L-8-8 2,4x2,4m 9,2 m? 6,51/s
MWS-L-8-12 2,4x3,7m 14 m? 9,81/s
MWS-L-8-16 2,4x4,8m 18,6 m? 13,01/s

Q Vedligeholdelse

Modular Wetlands™ reducerer vedligeholdelsesomkostninger, arbejdstimer og materialer. | modsast-
ning til andre biofiltreringssystemer, der ikke yder nogen forfiltrering, er Modular Wetlands™ en selv-
steendig behandlingskaede med en enkel og effektiv forfiltrering.

Behovet for vedligeholdelse af selve biofiltret er naesten helt elimineret, da forbehandlingskammeret fjer-
ner og isolerer affald, sedimenter og olier. Tilbage er der en nem vedligeholdelse af forbehandlingskam-
meret, der er let tilgaengeligt, og som kan rengeres manuelt, eller med en slamsluger, samt lejlighedsvis
udskiftning af forfiltreringskassette-mediet.

ilford
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FocalPoint™

FocalPoint™ er op til 30 gange mere
kompakt end traditionel biofiltrering

FocalPoint™ er et fuldt ud skalerbart biofiltrerings-
system, hvor en ekstremt hydrodynamisk jodstruk-
tur kombineres med et underjordisk hgjkapacitets-
draen med tilslutning til forsinkelsesbassin, nedsiv-
ning eller udledning til recipient.

FocalPoint™ er et komplet, integreret system med
kreevende forudsaetninger, som sikrer funktionalitet,
vedvarende preestationer og et minimum af vedlige-
holdelse.

Med kompromislas kvalitet, test og verifikation efter
installationen, lever FocalPoint™ med garanti op til
de lovede preestationer, hver gang.
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FocalPoint™

90 cm hgjeffektiv biofiltreringsstruktur

Hérdtraesflis

Heojtydende biofiltreringsmedie

Vaskede perlesten

Fintmasket geonet

-~
- - > -
~slesss

Forsinkelses- og
udlgbskammer

Betonitmembran (kun nedvendig
ved brug af forsinkelse)

020G 00

Symbolforklaringer side 24-25

Denne unikke opbygning ger FocalPoint™ til et af de mest kompakte systemer i verden, op til 30 gange
mere kompakt end almindelige biofiltreringssystemer. Dermed leverer systemet ikke blot enestédende
preestationer, men giver ogsa et hav af designmaessige muligheder.

* milford
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FocalPoint™

Stor fleksibilitet giver mange forskellige
anvendelsesmuligneder

FocalPoint™ kan bruges i forbindelse med LAR anleeg, f.eks. i form af graesdeekkede trug og nedseen-
kede plantebede. Det &bner tillige mulighed for implementering af grenne gader med brug af fortovs-
plantebede, som grundet det lille fodaftryk, kan huse selv storre traeer.

Systemet fungerer ogsa som regnbed i forbindelse med afstremning fra byens tage igennem nedlgbs-
systemerne og kan séledes erstatte et traditionelt underjordisk system, der har slaet fejl eller er udtjent.

FocalPoint™ giver at hav af muligheder ved savel nye projekter, som ved renoveringer.
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FocalPoint™

Inspektionsrer

Overleb

Hardtraesflis

Biofiltreringsmedie

Perlesten

Forsinkelseskammer

Udvidet forsinkelse

Hvor der er restriktioner for udledningen fra regnvandsbassin

Inspektionsrar

Overlab

L,

Hardtreesflis
Biofiltreringsmedie

Perlesten

Forsinkelseskammer

PARITE R AR R REE AR REE R n ey R RRE A PR ERRRA

Udvidet nedsivning

Magasinets areal kan udvides, hvis jorden i omradet har darlig nedsivning

Udluftning Inspektionsrar

Overlab

L, oTly

Hardtreesflis
Biofiltreringsmedie

Perlesten

Forsinkelseskammer

Genbrug af regnvand

Renset regnvand kan opbevares og genbruges til vanding af planter

ilford
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FocalPoint™

FocalPoint™ benytter et specialdesignet "aben-celle” dreensystem (3), som i modsaetning
til det almindelige perforerede draenrer, er i stand til at handtere mediets enorme infiltre-
ringsevne. Endvidere kan det udvides, udover anlzeggets fodaftryk, og dermed give en

naermest ubegraenset volumen i forbindelse med opbevaring, forsinkelse eller nedsivning.
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FocalPoint™

Denne konstruktion giver en usaedvanlig
ha| Infiltreringsevne og vandkvalitet

o Hajtydende biofiltreringsmedie

Hjertet af FocalPoint™ er en hejtydende jordblanding kaldet mediet. Dette er baseret pa avancerede
beregninger og har en useedvanlig hej infiltreringsevne — 2,5 meter i timen — hvilket betyder at selv meget
store meengder afstremning handteres. Under infiltreringen sker en fysisk, kemisk og biologisk behand-
lingsproces i jordlaget, rodnettet og i de tilstedevasrende mikroorganismer, som fierner eller reducerer
forurenende stoffer fra afstramningsvandet. Den hgje ydeevne laser mange af de typiske udfordringer i
forbindelse med skybrud samt mangel pé overfladeareal.

e Separationslag

Et fintmasket geonet kombineret med et lag af vaskede perlesten separerer mediet fra det underlig-
gende draensystem. Denne unikke kombination eliminerer behovet for brug af geotekstiler, som kan
nedsaette levetiden hos traditionelle biofiltreringssystemer.

e ”Aben-celle” draensystem 19

Et "aben-celle” dreensystem med hele 95% abent overfladeareal modtager vand fra det hejtydende me-
die markant hurtigere end traditionelle perforerede draenrgr. Draensystemet er modulopbygget og giver
mulighed for tilslutning til udleb eller nedsivning i undergrunden. Det er ogsé muligt at udbygge systemet
til at opfylde krav om opbevaring.

O ris

Et lag af hardtraesflis fungerer som forfiltrering og opfanger sterre partikler samt visse andre forurenende
stoffer, og forhindrer affald i at g& i systemet. Udskiftning af dette lag er typisk nedvendigt i 6-12 mane-
ders intervaller og er den komponent i FocalPoint™, der er mest vedligeholdelseskraevende.

e Planter

Naturlig beplantning er at foretraekke, men der findes mange forskellige planter, som trives fint i Focal-
Point™. Det er typisk planter, som tolererer bade perioder med torke og oversvemmelse. Se planteli-
sten side 26.

ilford
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FocalPoint™

FocalPoint™ er et gennemtestet system, og

Gronne gader

Designernes mal med projektet var at
etablere store bytraser indenfor omradet af
den offentlige vej og samtidig kunne fierne
forurenende stoffer, s& som tungmetal-
ler, vandbéaren affald, sedimenter, olie og
smarefedt fra overfladeafstreamningen for
udledning til den neerliggende flod. Med
sit hejtydende medie og dreensystem gav
FocalPoint™ plads til ogsa at plante treser
i de begreensede arealer i plantebedene.
Saledes kunne designerne komme i mal og
fa bade traser og biofiltrering og resultatet
blev dette prisvindende projekt.
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FocalPoint™

nar skabt prisbelennede projekter...

Lejlighedskompleks

Ved dette lejlighedskompleks er alle trug
og bede placeret pa de feelles arealer,
hvorfor det var vigtigt at afvandingen ef-
ter et regnskyl aldrig ville tage mere end
24 timer.

FocalPoint™ blev placeret i det lavest
liggende af fire trug, for at sikre et vel-
fungerende draen, effektiv forsinkelse og
hoj vandkvalitet. P4 grund af systemets
lille fodaftryk var designerne i stand til at

fa plads til to ekstra lejlighedsbygninger,
med i alt 48 lejligheder.

For bygherren var dette udslagsgivende
for om projektet overhovedet kunne rea-
liseres. Projektet blev udfert og er i dag
en béde trivselsmaessig og ekonomisk

Succes. 29

Renoveringen af parkeringspladsen be-
stod af en kombination af FocalPoint™
og et underjordisk regnvandsbassin.
Dette LAR anleeg hegjnede omrédets
eestetiske veerdi, og afhjalp risikoen for
oversvemmelser efter skybrud. Genan-
vendelse reducerer nu det arlige vand-
forbrug med over 50% og FocalPoint™
fierner over 80% TSS fra udledningen
samt kulbrinte, fosfor, nitrogen og andre
forurenende stoffer.

* milford
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FocalPoint™

Derfor giver FocalPoint™ en betragtelig
gkoNoMisk gevinst...

Den typiske kalkulation af et FocalPoint™-anlaeg baserer sig primaert pa disse to parametre:

1) Etableringsomkostninger
2) De érlige vedligeholdelsesudgifter

Selvom kvadratmeterprisen for FocalPoint™ ligger mange gange hgjere end prisen for traditionelle
biofiltreringssystemet, giver mediets enorme infiltreringsevne FocalPoint™ en klar plads- og prismeessig
fordel. Dette systems fodaftryk er helt op til 30 gange mindre end de traditionelle systemer.

FocalPoint™

- Eksempel:
Opland: 10.000 m? P-plads, belagt med asfalt.
j Regnhaendelse: 10 &rs heendelse, med 10 minutters varighed.
3 OX Tommetid: FocalPoint™ = 3 timer. Regnbede = 14 timer.

Her har vi sammenlignet udgifterne til FocalPoint™ med udgifterne
til et traditionelt regnbed pé 400 m?.

Mindre

22
400m?2 traditionelt regnbed

Etableringsomkostninger Vedligeholdelsesomkostninger
Estimeret Ar/igt estimeret

400.000 -

350.000 -

300.000 -

250.000 -

200.000 -

150.000 -

100.000 -
50.000 -

Etablering Areal m? DKK pr. m? DKK total Vedligeholdelse Areal m? DKK pr. m>  DKK total

B FocalPoint™ 12m?2* 15.000,00 180.000,00 B FocalPoint™ 12m2* 150,00 1.800,00

Bl Traditionel 400 m? 1.000,00 400.000,00 Bl Traditionel 400 m? 60,00 24.000,00
* + 80 m® opstuvningsareal pa terraen. * + 80 me opstuvningsareal pa terraen.
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FocalPoint™

ﬁ Funktionsgaranti

Hydraulisk funktionstest af det faerdige in-
stallerede system

Denne hydrauliske funktionstest méler syste-
mets profil i vandmaettet tilstand, for at pro-
ducere et palideligt og retvisende resultat. For
at sikre den hgjest mulige effektivitet anbefaler
Milford at FocalPoint™ systemet bliver testet
indenfor 90 dage efter ibrugtagning og ikke
mere end 270 dage, og vi anbefaler endvidere
at systemet herefter testes en gang érligt, for
at sikre kontinuitet i hele systemets forventede
levetid.

# Cap’n Seal

Ny forseglingsmetode

Med Cap’n Seal kan FocalPoint™-systemet
lukkes af, imens anleegsgartnere og hand- 23
vaerkere arbejder videre pa pladsen. Ved at
beskytte FocalPoint™ imod sedimenter og af-
fald fra en travl byggeplads, undgér man en
ubehagelig overraskelse nar bebyggelsen er
feerdig og systemet skal tages i brug.

Cap’n Seal metoden er kun praktisk mulig
fordi FocalPoint™ har sa lille et fodaftryk.

ﬁ Rensningseffektivitet

FocalPoint™ er gennemprovet i praksis og har vist sig er saerdeles effektiv til at fierne TSS, tungmetal-
ler, neeringsstoffer og bakterier. Systemet benytter de selv samme biologiske processer, som findes i
naturlige vadomrader, og udnytter dermed naturens evne til at bearbejde, omdanne og fierne selv de
mest skadelige forurenende stoffer.

TSS Total fosfor Bly Total nitrogen Total zink Total kobber
80 % 60 % 60 % 48 % 75 % 60 %

milford
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Den interme designproces...

-
Projektgennemgang Dimensionering
Indledende mede med en projektleder Ingenigrene leverer en teknisk rapport
fra Milford, hvor vi gennemgar projektet, med detaljer om gennemlgbsrater,
harer om dine krav og diskuterer volumenkrav og systemstarrelse.

o4 lesninger, der kan gavne dit projekt.

Astetisk/ Vegetation Forebygger Forbedret Affald, blade og
synlighed i byen oversvemmelser vandmiljo sterre genstande
@ ®@ e O
Modular
Wetlands™ 4 4 4 4
FocalPoint™ v v v v
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-

Beplantningsforslag Produktion og levering

Vores interne eksperter leverer et Biofiltreringssystemet konfigureres

forslag til beplantning, der er relevant for i henhold til projektdesignet.

projektet. Der tages hensyn til faktorer Komponenterne fremstilles (hvis ikke

sésom placering, vedligeholdelse og lagervare) og leveres péa projektstedet o5
tilpasning til omgivelserne. klar til installation. Milford tiloyder

support pa stedet under installationen.

Tungmetaller

Forsinkelse/ . . .
Nedsivning Storre partikler Fine partikler og olie Oploste stoffer
SYSTEM : : I
Modular
Wetlands™ 4 4 4 4 4
FocalPoint™ v v v v v

milford
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Planteliste

Greesser

Graesser danner tuer med aks, der stér flot hele vinteren. De valg-
te graesser kan téle leengere terkeperioder, men samtidig klare at
sté i fugtig jord. De skal klippes ned marts/april.

Modular Wetlands™ og FocalPoint™ kan tilplantes med en eller
flere af graesserne eller kombineres med krydderurter eller stauder.

Andropogon gerardii PRERIESKAGGRAS (KALKUNFOD)
H: 90 cm (aks 150 cm).

Lettere overhaengende blade efter aksdannelse. Blade
der skifter til redlige efterarsfarver.

Aksene fremkommer fra august — september.

Calamagrostis arundinacea ‘Cheju-do’ HAVESANDROR,
vintergron

H:40 cm (aks 60 cm).

Kompakt graes med oprette aks.

Oprette aks fra juli.

Deschampsia flexuosa 'Tatra Gold’ BALGET BUNKE
H: 20 cm (aks 50 cm).

Lysegrenne blade med lette aks.

Aks fremkommer fra juni — juli.

Panicum virgatum ‘Heavy Metal’ PRAERIEHIRSE,
stedstegron

H: 100 cm (aks 130 cm).

Opretvoksende, grabla. Gule efterarsfarver.
Aksene fremkommer fra august.

Schizachyrium scoparius PRARIEGRAS, efterarsfarver
H: 60 cm (aks 150 cm)).

Grongra blade i maj/juni der skifter til merk orange /
bordeaux efterarsfarver.

Aks fra juli.

Sesleria autumnalis BLAAKS, vintergron
H: 30 cm (aks 50 cm).
Skyggetolerant.

Aks fra august — oktober.

Sesleria heuflerian BLAAKS, vintergron

H: 30 cm (aks 40 cm).

Merkegrenne blade m. blalig underside, der vokser
frem som en spiral.

Aks fra marts.

Sesleria nitida BLAAKS, vintergren
H: 50 cm (aks 80 cm).

Hvidgra aks, robust.

Aks fra april/maj.

Sporobolus heterolepis PRARIEGRAS, stedsegron
H: 30 cm (aks 80 cm).

Smalbladet tue med lette heje aks. Orange efterars-
farver.

Aks fra juli — august.

Stauder

Ved at blande stauder der bade er tuedannende, opretvoksende
og "lese” i veeksten, opnas en spaendende bevoksning, som kan
blomstre fra tidlig forar til sensommer. De valgte stauder kan téle
leengere tarkeperioder, men samtidig klare at st i fugtig jord. De
skal klippes ned marts/april og flere kan genblomstre ved ned-
klipning efter forste blomstring. Flere af stauderne er tolerante
overfor salt.

Modular Wetlands™ og FocalPoint™ kan tilplantes med stauder
alene, eller kombineres med krydreurter og greesser.

Alchemilla erythropoda LOVEFOD

H: 25 cm.

Mine lovefod med grengule farver, som ikke veelter
ved afblomstring.

Blomstring: Juni — august.

Armeria maritima ENGELSKGRAS, stedsegren
H: 20-30cm.

Salt- og vindtolerant, tuedannende.
Blomstring: Fra maj.

Anaphalis triplinervis PERLEKURV

H: 50 cm.

Torketélende opretstédende staude med smalle,
gréfiltede blade.

Blomstring: Juli — oktober.

Aster macrophyllus ‘Twilight’ ASTERS

H: 80 cm

En sund asters med blalilla blomster der taler skygge.
Lavtsiddende blade der danner et flot bunddaekke.
Blomstring: Juli — september.

Aster radula (Eurybia radula) ASTERS

H: 50 cm.

Torketalende og nem. Blalilla blomster.
Blomstring: Juli — september.

Geranium sanguineum BLODR@D STORKEN/AB
H: 20 cm

Torketdlende staude med lillarade blomster.
Blomstring: Maj — september.

Geranium x oxonianum STORKEN/AB

H: 50 cm.

Torketalende staude med rosa blomster.
Blomstring: Juni — august.

Sedum hybrid ‘Matrona’ SANKTHANSURT

H: 50 cm

Opretstdende sankthansurt med merkt lev og rosa
blomster.

Blomstring: August — oktober.

Den sterste udfordring i forbindelse med at plante i et biofiltrerings-
system, som Modular Wetlands™ og FocalPoint™, er de lange
terkeperioder. De keramiske sten er planternes eneste veekstma-
teriale, men der vil med tiden blive opbygget et depot af nserings-
stoffer i forbindelse med rensning af overfladevandet.

De her viste greesser og stauder er alle valgt ud fra deres oprin-
delse fra terre og mere eller mindre neeringsfattige jorde.

OBS! Milford leverer ikke planter, men vi anviser gerne en
forhandler, hvis det gnskes.
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OLAR — Optimeret LAR

Vi mener, at konceptet bag LAR er helt rigtigt
og har en lys fremtid. Men det er afgerende for
succes, at de valgte anleeg er gennemtaenkte
og opfylder alle krav - ikke blot til at begynde
med, men i mange ar frem.

Milford eendrer ikke pa principperne i LAR. Vi
specialiserer os i stedet i at optimere LAR tek-
nikkerne for at sikre overlegne egenskaber og
leengere levetid.

Derfor har vi skabt er serie unikke produkter og
systemer under navnet oLAR — Optimeret LAR.
Modular Wetlands™ og FocalPoint™ er begge
medlemmer af denne produktfamilie.

Tre hovedparametre i oLAR

| den indledende designfase er der tre hovedparametre, der ber tages i betragtning: Veerdiskabelse,
vandmaengde og vandkvalitet.
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Veaerdiskabelse

/

Vandmangde Vandkvalitet

VZERDISKABELSE - Den store fremtid for LAR ligger i de mange muligheder systemet giver for at
tilleegge veerdi til bymiligerne. At kunne skabe harmoni, bade miligmaessigt og eestetisk, imellem det
omskiftelige klima og de menneskeskabte gronne omrader er en af LAR’s helt store kvaliteter.

VANDMZENGDE - Kontrol med vandmaengden er afgerende — bade for den andel af afstramningen,
der skal renses og den masngde, der skal ledes videre. Ofte er der behov for starre kapacitet i et LAR
anleeg for at opna tilstreekkelig tid til vandbehandlingen.

VANDKVALITET - Vandkvaliteten er en essentiel og kompleks del af ethvert LAR anlaeg. Med opti-
merede LAR produkter fra Milford er det muligt at styre vandkvaliteten, séledes at der tages hejde for
omgivelserne og de geeldende krav og specifikationer for omradet.

* milford
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